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TESLA
TALISMAN 306U, 307U a 308U

ing. Miroslav Beran

Talisman 308U (1953 - 58)

YoV

Sk¥in: Bakelitovd, vétSinou Cernohnédd, ale téZ Cernd nebo
tmavocervend. U typl 306U a 307U jsou ozdobné miiZky a
stupnicové rdmecky bélavé (béZové). Stejné barvy jsou
knofliky (u v8ech typi), u typu 306U a 307U jsou vSak veétsi.
Zadni stény jsou Cerné, z tvrzeného papiru, se stfibrnym
popisem.

Ovladaci a pripojné prvky: Levy knoflik - reguldtor
hlasitosti se sifovym vypinadem, prostfedni - ladéni, pravy -
vlnovy pfepinaé KV-SV-DV. Vzadu dvojice zdifek pro
pfipojeni antény a uzemnéni.

Zapojeni: Sestiokruhovy, 3+1 elektronkovy superhet se
tfemi vinovymi rozsahy pro stfidavou i stejnosmérnou sit o
napéti 120 nebo 220V.

Pfijimade Talisman typd 306 aZ 308U jsou mezi
sbérateli velmi roz§ifené a oblibené, zejména v zahranici
(hlavné v Némecku). Jejich popularité pfispivd i jejich
vytvarné zpracovani (tzv. sloh ART-DECO), zvlasté
vydafené u typu 308U. Rada 306-308U navazuje na
pfedchozi typ 305U prakticky stejného zapojeni, avSak
odlisného vzhledu (podélnd §ikmd stupnice nahofe).

Spole¢nym predchiidcem Talismani jsou bezesporu oblibené
Philetky typl 203 aZ 208U (Philips). Podobny, ponékud v&tsi
pfistroj vyrdbéla Telegrafia pod oznacenim 7P. Ten vSak byl
osazen elektronkami fady Ul1.

Vlastni zapojeni Talismani je zcela béZné, standardniho
provedeni, vSeobecné¢ zndmé a dostupné - viz obr. 1. Je
pfevzato z knihy E. Kottka Ceskoslovenské rozhlasové a
televizni prfijimade I, kde je téZ postup pfi sladovani
pfijimace. Ve schématu jsem provedl nékolik tprav tak, aby
zapojeni civkové soupravy bylo prehledné a korespondovalo
se zapojovacimi planky (viz obr. 2 a 3).

RENOVACE:

Pokud ziskdme p¥istroj jesté hrajici, provedeme pouze
jeho revizi. Pfedev§im pFikon by mél byt v normé (pti 220V
cca 45W). Pokud je vysSi, pak je bud vadnd koncovd
elektronka (sekunddrni emise), nebo vadny vazebni
kondenzétor C40. Pokud bychom ani po vyméné elektronky
¢i kondenzdtoru C40 neshledali ndpravu (anodovy proud
koncové elektronky je stdle pfili§ velky), pak bude zdvada v
obvodu miiZkového predpéti (kontrolujeme odpory R6, R7 a
R15). Také miZe byt spojen minus pdl elektrolytu C19/C20 s
kostrou anebo probity kondenzitor C42, ktery predpéti
filtruje.

JestliZe pfistroj bru¢i, budou vadné ellyty C19/C20,
jejichZ kapacita se sniZila ¢i zcela ztratila. Ozyva-li se bruceni
nepravidelné, i kdyZ kapacita téchto kondenzitorl je
dostacujici, pak je to obvykle zplisobeno zkorodovanymi
spoji uvnitf ellytu. Kondenzator vyménime.

Pokud potenciometr piili§ chrasti, obvykle nepomiiZe
vy¢isténi jeho odporové drahy (prostfiknuti Diavou), také ho
musime téZ vyménit. Stejné tak i v pfipadé, Ze $patné funguje
sifovy vypina¢ s potenciometrem spfaZeny.

krtd-li ladici kondenzdtor, snaZime se nalézt zdvadu -
obvykle je to prili§ ptfihnuty néktery z krajnich rotorovych
plechli. NepomuiZe-li jeho vyrovndni, pak se je§t¢ pokusime
pacenim pomoci Sroubovdku v zifezu vany cely rotor
posunout potfebnym smérem (pfedem zjistime lupou).
NepomiiZe-li ani to, pak nezbyva neZ cely ladici kondenzator
vyménit.

JestliZe citlivost pfijimace je piili§ mald, pak jsou piili§
slabé elektronky anebo pfistroj je piili§ rozladén. Obvykle
pomiZe doladéni mezifrekvenénich transformadtort. JestliZe
pii otdCeni nékterého jadérka nepozorujeme Zadnou zménu,
pak je v tomto obvodu vadny kondenzétorek (uvnitf mezi-
frekvence). Pak je nejlépe mezifrekvenci vyménit za novou,
anebo ji rozebrat a vadny kondenzitorek vymeénit.
Nedoporucuji ~ pfipojovat novy kondenzdtorek  vné
mezifrekvence. Jednak mohou vzniknout neZddouci oscilace,
jednak mtZe vadny kondenzédtorek uvnitf ndhle zménit
kapacitu a tim znovu obvod rozladit.

Pozorujeme-li nepravidelné skokem se ménici citlivost,
pak je na viné téZ néktery z vnitinich kondenzdtorkii mezi-
frekven¢nich transformdtorti. Nékdy je dost obtiZné zjistit, ve
kterém obvodé to je. Vyckame, kdy se citlivost sniZ{ a pak se
jehlou ¢i malym Sroubovdckem postupné dotykdme hornich
koncti vinuti MFT (a, c), aZ se ndhle citlivost zvysi.

JestliZe jsme ziskali pristroj nehrajici, do kterého nejde
proud, pfedev§im provéiime cely Zhavici Fetézec. Nejcastéji
nefunguje sitovy vypina¢ - v tom pifpadé potenciometr
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vyménime. TéZ mlZe byt preruSeny srdZeci odpor RI.
Jestlize odpor R2 (ochranny, vede k anod€ usmértiovacky) je
dobry, pak na vyvody preruSeného R1 pfipdjime odpor novy
(700Q/10W). Jsou-li na pivodnim odporu jest€ zbytky
odporového drétu, peclivé je odstranime, jinak by mohly
zpiisobit ndhodné zkraty.

Také mlZe byt pferuSeno Zhavici vldkno nékteré
elektronky, anebo miZe byt $patny dotyk v soklu. Vibec
nejlepsi je pivodni elektronky vyjmout, sokly fddné procistit
a prozatimné osadit p¥istroj zkuSebnimi elektronkami. Tak
se vystifhdme zbyteénému hleddni neexistujicich zdvad,
zpisobenych vadnymi lampami. Podobn4 zdvada miiZe vézet
v piepédlenych osvétlovacich Zarovickdch, pfipadné v jejich
objimkéch.

Koneéné zdrojem zdvad miiZe byt i voli¢ napéti.
Piesvédéime se nejen o jeho fadném nastaveni, ale i o
vodivém propojeni jeho kontakth (pfi 220V a-e, b-c).
Schézi-li propojovaci zéstr¢ka, potom pfislusné propojeni
provedeme pdjenymi spoji.

JestliZe je Zhavici obvod v potfddku, pfistroj zapneme.
Pokud by po naZhaveni doslo k pFepaleni Zirovicek, pak je
zdvada bud v proraZeném dekuplaénim kondenzitorku C13,
anebo je nékde v rozvodu anodového proudu zkrat (napf.
pfivody k primdru vystupniho transformétoru se dotykaji
kostry). Abychom zbyteéné neriskovali pfepaleni novych
Zérovitek, ddvdme prozatim Zdrovky staré, piipadné jednu
objimku zkratujeme. V Zidném piipad€ nezkratujeme
objimky obé, to by pak pfistroj nebyl ji§t€n a mohlo by dojit
k jeho vdZnému poskozeni. (Za studena je pfi 220V odpor
Zhaviciho fetézce cca 1 kQ). PriCinou prepéleni Zdrovicek
miZe byt téZ vadnd usmériiovaci elektronka.

JestliZe po naZhaveni je odbér pfistroje ze sit€ prili§ maly
(pfi 220V kolem 20W), pfesvédéime se nejprve, zda na
katodé UY 1N je pfitomno anodové napéti. Neni-li tomu tak,
pak je bud pieruSen ochranny oedpor R2 (piipadné pfivody k
nému), nebo je zdvada ve voli€i napéti. JestliZe anodové
napéti na katodé UYIN je, potom koncovd elektronka
neodebird proud. Za predpokladu, Ze UBL21 je v potrddku,
miZe to byt zpisobeno bud’ pFeruSenim primarniho vinuti
vystupniho transformdtoru (pfipadné piivodu k nému),
nebo je preruSeno spojeni katody UBL21 s kostrou
pfijimace (se stinicim plechem). Také se pfesvédcime, zda je
anodové napéti na stinici mfiZzce UBL21 (G2). V opa¢ném
piipad€ by byl prerusen filtra¢ni odpor R8.

Pokud bude anodovy proud UBL21 piili§ velky, pak to
bude zpisobeno, jak jiZ fe¢eno vyse, chybou v pfedpéti nebo
ve vadném vazebnim kondenzdtoru C40. PFili§ maly
anodovy proud (pokud je elektronka v pofddku) je téZ
zpisoben chybou v predpéti (pfili§ velkd hodnota
pfedp&fovych odpori R6 & R7). S tim se setkdvdme u
diletantsky opravovanych pfistroji, kdy "opravai" vyménil
prepdleny odpor "od oka", nebo volil imyslné podstatné
vy$§i hodnotu R6 (misto sprdvnych 100 ohmi i nékolik
kiloohm), aby omezil sekunddrni emisi vadné koncovky.

Pokud by pfistroj vréel (kmitotem 50Hz), pak, jak jiZ
bylo uvedeno vyse, je zdvada ve filtrac¢nich kondenzatorech
C19 ¢i C20 (dvojity elektrolyt). Vyménime ho za stejny typ
(minimdlné na 250V), kapacita miZe byt maximdlné 2 x
50uF. Bude-li na vyssi napéti, moZno to jen pfivitat. Bude-li
viak rozmérové vétsi (zejména co do priméru), dejme pozor
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na to, aby se nedotykal kostry ladiciho kondenzitoru. V
tomto pfipadé doporucuji vyménit plvodni plechovou
podlozku za vétsi vzor, stejné jako podloZku izolagni. Pozor
téZ, aby pfivod od minus p6lu elektrolytu zkratovan na kostru
piistroje.

JestliZe pristroj dosud nehraje, zkontrolujeme nejdiive
fddnou funkci celého nf zesilovace. PfiloZime-li prst na spoj
mezi C37 a R13, musi se ozvat silné vréeni. Jinak se
presvéd¢ime, zda anoda triody druhé UCH21 md anodové
napéti, jinak by byl pferusen napéjeci odpor R14. (Ze by byl
prerusen tlumici odpor R13 je mélo pravdépodobné).

JestliZe ani nyni pfistroj nehraje, presvéd¢ime se o
funkénosti mezifrekvencniho zesilovace. Na anodu heptody
pfivedeme signél 452 kHz z pomocného vysilace, pfiCemzZ by
se mél ozvat silny modulaéni t6n (obvykle 400 Hz). (Rozumi
se anoda heptody prvni elektronky). Neni-li tomu tak, je
zdvada  nejspiSe v samotnych  mezifrekvencnich
transformdtorech (silné rozladéni ztratou kapacity nékterého
z paralelnich kondenzdtorkd uvnitf MFT). Také muiZe byt
pferusen néktery ze spoji k MFT, pfipadné pferusen napdjeci
odpor RTS5.

Pokud mf zesilova¢ je v pofddku (anebo jsme ho
opravili) a pfesto pfistroj nehraje, provéfime nejdiive
obvodové prvky prvni elektronky (zejména napdjeci odpor
anody oscildtoru R3, dédle svodovy R9, pak vazebni
kondenzétory C30 a C36, téz filtradni C26 - kdyby byl probit,
pak by na ném nebylo anodové napéti a odpor RS by silné
hral).

Potom prikro¢ime ke kontrole civkové soupravy
oscildtoru dle zapojovaciho pldnku na obr. 2. Pfipojime-li
ohmmetr k bodli 9 a 12, pak pfi otdCeni vinového prepinace
zleva doprava se bude ménit odpor, jak je naznaceno (21, 7,
21 ohmu). Jinak bychom musel proméfit jednotlivd vinuti
ladénych civek, jak je rovnéZ v obr. 2 naznaceno. Vazebni
vinuti byvd zpravidla v pofddku (diky pomérné silnému
vodi¢i jeho vinuti). Je-li v§e v pofddku, pfesvéd¢ime se, zda
oscilator kmita: rozpojime spoj svodového odporu R9 u
zemniciho konce a do pferuSeni zafadime miliampérmetr s
rozsahem cca 1 mA (kladny pél je na kostfe - katodg).
¢innost oscildtoru se projevuje proudem mezi 0,05 aZ 0,5 mA
(nejvhodnéj§i hodnota je cca 0,2 mA). Pfi preladovani se
tento proud obvykle pozvolna méni, napf. v rozmez{ 0,1 aZ
0,3 mA. Pokud by oscildtor nepracoval, pak uZ zbyva jen
pfipadny zkrat v ladicim kondenzdtoru (eventudlné jeho
odpojeni).

Pracuje-li oscildtor, av8ak pristroj pfesto nehraje, bude
zdvada ve vstupni civkové soupravé. Kontrolu provedeme
podle zapojovaciho planku na obr. 3. Obvykle byvé utrZeny
néktery z tenkych vyvodl civek (pfi neopatrné manipulaci s
pfistrojem, vyjmutym se skiin€). UtrZeny konec civky
obvykle pomoci jehly a lupy snadno najdeme. JestliZe je
utrZen zacétek vinuti, pak nezbyvd, neZ civku pfevinout (staci
mezi papirovd Cela, vinout tzv. divoce). Piipadné celou civku
vyménit za stejnou - z n&jakého vraku Talismana.

Nyni by jiZ mél pfistroj hrdt. JestliZe stfedovinny
rozsah se stupnici hrubé nesouhlasi, pak bude zdvada v
padingovém kondenzdtoru C33 (zménil kapacitu, nebo byl
vyménén za jin§ o nevhodné kapacit€). Pak teprve
zkoumdme souhlas se stupnici na rozsahu dlouhovinném
(zde by pfichdzel v dvahu pading C34). Mensi odchylky
vyrovname doladénim oscildtoru. Na zac4tku rozsah to vSak
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Obr. 3. Zapojovaci planek civkové soupravy (vstupnich obvodii) na $asi

bude problematické (vzhledem k nevhodnym trimrim), takZe
se spokojime se souhlasem pouze na konci rozsahd.
Napiiklad na rozsahu SV na stanici Praha & Videii.
Neopomeiime doladit i vstupni civky.

Nemdme-li pomocny vysilaé a pfesto se ndm podatilo

uvést piijima¢ do provozu, pak se pokusime doladit mezi-
frekvence jen podle "ucha". Postupujeme od konce druhé
mezifrekvence a7 zaCdtku mezifrekvence prvni. I tak lze
dosédhnout uspokojivych vysledki. (Pfesny sladovaci predpis
je uveden v Kottkovi I).
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