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o TESLA HLOUBETIN &

Ve slaboproudém oboru éeskoslovenského primyslu zaujimal
od zatitku zndirodnéni podnik TESLA Hloubétin vidy jedno
z dulezitjch mist, af jiZ prikopnictvim ve své vyrobé, nebo i své-
Zim postojem k fefeni novich vjzkumnych problémi, kterjch je
v tomto Sirokém oboru stile dostatek. Dobré vysledky jsou di-
kazem, Ze pres veskeré potife je moiné pfi zdravém duchu a
dobré organisaci tovirny ohohacovat trh spotfebiteld i vyrobnicn
prostfedkii. Viechny vyrobky pfes bohaty program, kterj cbsa-
huje jak seriovou v§robu drobnych soudastek, tak vyslovend ku-
sovou vyrobu velkjch investitnich celkd, zaujimajicich celé stov-
ky ¢tvereénich metrii, nesou znak dobré kvality i vysoké technické
Grovné a jiz pivod vyrobki z Hloubétina ma dobrf ohlas u za-
kaznikii.

V oboru vysilaci techniky, ktera je vlastni virobni niplni pod-
niku, je zavod nejvét§im vyrobcem vysilacich zafizeni, a to v ta-
kovém rozsahu, Ze se tadi mezi velké svétové koncerny.

Z rozhlasovych vysilagd, které si ziskaly svou spolehlivosti pro-
vozu velmi $iroké odbytiité v mnohych evropskych stitech i sta-
tech Asie, uvddime:

Montiz umélé anteny pro vysila¢ KRV 100/B

Universalni vysilag TESLA KUV 020 Kratkovinny vysila¢ TESLA KRV 1/B




Telegrafni dlouhovinny vysilaé TESLA DTV 50/100

Televisni vysilaé TESLA TV5/FM3

Maly stiedovinng lokdlni vysilaé TESLA SRV 1/B o vikonu
1 kW s amplitudovou modulaci, ktery lze snadno piemistovat
bez demontéie vnitfnich ¢isti a napdjet ze svételné sité 220 V
Pro v&t§i oblasti se osvédéil vysilaé TESLA SRV 30/B, ktery
svym vijkonem 30 kW umozfiuje dokonaly poslech rozhlasovjch
pofadi v okruhu 50 az 200 km podle vlnové délky a vodivosti
zem&, i s obyéejnou &tvrtvlnnou antenou. Paralelnim spojenim

dvou vysila¢i SRV 30/B vznika jednotka, kte-
'ra poskytuje neobyéejnou spolehlivost provozu
a hospoddrné wvyuziti, protoze kaidy ze spo-
jenych vysilacli maze pracovat bud samostatné
nebo do spoleéného vyzafovaciho systému.

Do tiidy velkjch vysiladii patii jiz vysilad
stfedovinny TESLA SRV 150/B, kterého se
véisinou pouZiva v paralelnim zapojeni 2/150
kW, takie celkovy vykon je pak 300 kW a za-
roveii se zmmnohondsobi provozni jistota. Pfi
tomto vjkonu je vysilaé chlazen vzduchem a
‘shaven pfimo stffdavym proudem, aniZ jsou
poruseny jeho kvalitativni ukazatele, Vysila€ je
doplnén vestavénjm kontrolnim zafizenim, kte-
ré umoziuje pravidelné méfeni drovné signali.
stupné modulace, skresleni a hluku pozadi.

Kratkovinny 1060kW amplitudové modulova-
ny vysila¢ TESLA KRV 100/B je nejosvédce-
néjsim typem vysilace velkého vykonu, ktery
2vla§té v zahraniéi ziskal nejlepdi povést vzhle-
dem ke snadné preladitelnosti v celém kratko-
vlnném rozsahu, dosazené odvdinym a moder-
nim fefenim ladicich linek.

Kromé uvedenjch stfedovinnych a kratko-
vinnjch rozhlasovjch vysila¢i vyrabi samoziej-
mé podnik i fadu vysilaéda dloubovlnnych, které
jsou vétSinou individuilng fe-
seny podle pozadavki odbéra-
tele az do nejvétiich vykonu.

Vysilace pro dispecerské, za-
bezpeéovaci i telegrafni sluzby
jsou zastoupeny celon ftadou
vysilaéli od malych vikoni de
nejvétsich vykonii v universal-
nim provedeni. Nejmensi vysi-
la¢ o vikonu 200 W je vysila¢
TESLA KUV 020, ktery umoz-
fiuje viechny druhy provozu:
telefonii modulovanou i nemo-
dulovanou, telegrafii a po do-
plnéni devidtorem i teleorafii
s frekvenénim posuvem. Vysi-
la¢ je~ pohodlné preladitelny
v rozsahu 1,6 az 24 Mc/s a je
napdjen z normdlni svételné
sité.

Vét§im typem umniversalntho
vysilaée je vysila¢ TESLA KRV
1/B s vykonem 1 kW, ktery
mimo vysilani amplitudové mo-
dulovanou nosnou vinou roz-
hlasovou jakosti umozfiuje i vysilini modulované i nemodu-
lované telegrafie v rozsahu od 15 az 100 m.

Velkjm universilnim vysila¢em je TESLA KUV 18/30, ktery
také mimo vysilini rozhlasu umoZiiuje rychlotelegraini provoz
s amplitudovou modulaci i s modulaci s frekvenénim posuvem.
Vysilaé je plynule laditelny v rozsahu 5,7 az 22 Mc/s, se vzdu-
chovym chlazenim a stiidavym nebo stejnosmérnym Zzhavenim.

Vysilade pro telegrafni sluzbu se vyrabéjl rovnéz podle poza-
davki zakaznikil a jsou zastoupeny témito velkymi wvysiladi:

Vysilaé TESLA KTV 6/60 je kratkovinné telegraini zafizent
se Sirokym [rekvenénim rozsahem o vjkonu 60 kW, ktery lze
podle provoznich podminek sniZit pfepnutim na 6 kW. Je to
vysilaé nejmodernéfiiho feSeni, vybaveny dilkovim spousténim
a ladénim pro 8 riznych kmitoéti i dokonal¢m kontrolnfm za-
rizenim.

Dlouhovinny telegrafni vysilaé TESLA DTV 50/100 o vykonu
130 kW umozfiuje trvalé spojeni v kaZdodenni dobé rychlote-
legrafnim provozem, po piip. komerénf telefonif. RovnéZ tento
vysilad miZe pracovat podle potieby bud s plnjm vykonem nebo
s vykonem snizenym na s

Nejmlad§i obor vysiladové techniky — televise je zastoupena
vysilaem TESLA TV 12/FM5. Zafizeni se sklddd z 12 kW vy-
silade obrazu s amplitudovou modulaci a z 5kW vysilade zvuku
s frekvenéni modulaci. Oba vysilade jsou sdruzeny v harmonicky
celek a jsou osazeny modernimi elektronkami TESLA, které s no-
v§m technickym Fefenim doddvaji zafizeni velkou spolehlivost
provozu. Oba vysilade maji spoleény ovladaci stil s obrazovjm
monitorem, pfepinatelnym do riiznjch kontrolnich bodd zafi-
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Antenni pfepinaé Zesti kratkovinnych 100 kW wvysilaéd

Kontrolni zatizeni

pro: vysila¢ TESLA MZ3

zeni, a regula¢nim transformatorem k pfesnému sefizeni napa-
jeciho napéti. Spoleéné je téz €inné chladici zafizeni a kontrolni
méfici souprava, kterd umoZfiuje méfeni a nafizeni viech tech-
nickych hodnot obou wysila¢i. V nejblizii dobé bude program
televisnich wvysilac¢i obohacen o vysilade pracujici na III. televis-
nim pasmu, t. j. v rozsahu 170 az 220 Mc/s.

Z pomocenych pristroji a zafizeni, kterych samozfejmé vyrabi
tento podnik celou fadu, zasiuhuji zminky antenni pfepinace
vysilacii kratkovlnnych, kde odvdZnym fesenim se dosahuje snad-
né nezavislé a soucasné prepinatelnosti 6 wvysilaé¢d o vykonu 100
kW do 30 rliznych anten pro vysilini do riznjych sméri a vzda-
lenosti. Zajimava jsou téZ kontrolni zafizeni pro méfenj wvysi-

Rozhlasovj pfijima¢ 521A — Popular

lagd TESLA MZ3 a TMZI1, kterd umoziuji kontrolu a nastavo-
vani vysilata jak rozhlasovych, tak i televisnich.

Bohatéd ¢innost tohoto podniku zasahuje i do oboru nizkofre-
kvenénich vykonovych zafizeni, a to zejména zesilovaé TESLA
DR 2,5. Jsou to zesilovaée o vikonu 2,5 kW s velmi malym skres-
lenim, sirokym kmitoétovym rozsahem a vysokou spolehlivos i pro-
vozu i pfi trvalém zatizeni. Pro tyto pfednosti se jich pouzivi
pro prenos dritového rozhlasu.

Program vyroby spotfebniho zbo#i se v poslednim obdobi zno-
vu opird o rozhlasové pfijimace, které svim vzhledem a nékte-
tymi novymi konstrukénimi prvky ziskaly oblibu u stotfebitels.
Je to pfedeviim Ctyfrozsahovy superhet stfednsf velikosti 521A —
Popular, osazeny 4+2 minjaturnimi elekironkami. Pifstroj mi
sest vysokofrekvenénich ladénjch obvodil, odladovad mezifrekveng-
ntho kmito€tu, opticky indikitor vyladéni, plynule fiditelnou t6-
novou clonu, kterd umozfiuje zménu kmitoétové charakteris'iky
v nezvykle Sirokych mezich. Indikace vinovjch rozsahfi i téno-
vé clony a obsluha ze dvou mist umozfiuji pohodlné ovladini pii-
stroje. Piijimac je vybaven vypinatelnou piipojkou pro gramofo-
novou pienosku a pfipojkou pro dalsi reproduktor, co? stavi
tento pfijima¢ mezi neobvykle kvalitni reprodukénf zafizeni ma-
lé¢ho vikonu.

Ve vyrobé soulastek jsou to osvédéené doladovaci kondensd-
tory vzduchové i drdtové, otofné kondensitory, vlnové pfepi-
nace, sifové transformdtory, objimky elektronek, civkové soupra-
vy, nejdileZit&j§i druhy pfevodnich nizkofrekvenénich transfor-
mdtord, které jsou oblibenym stavebnim materidlem pro radio-
amatéry a opravny.

[ kdyZ tento vydet nenf zdaleka dpln a mohl se omezit ien
na stru¢né charakteristické vlastnosti jednotlivich druhtt vjrob-
kn, pfece poddva piehled o rozsihlé prsobnosti toho ndrodniho
podniku a o jeho pfinosu nafemu hospoda#stvi, Uvedeny zakladni
program je leprve jidrem né-Iné viroby ptistich let a bude nutné
jesté s véfiim dsilim joj rozvinout o novou pfenosovou techniku
velmi kratkych vin, kterou vyZaduie svétovy pokrok v tomto abo-
ru, a o da'$f nové tyoy jak vysilafh. tak i oFijimadd, zejména
pro UKV rozhlas s kmitottovou modulaci. Také v téchte smé-
rech jiZ vivojové vprice pokrodily natolik, %e budeme moci
v krifké doh& uspokoijit veskeré pozadavky dodévkou vyrobkd
svétové Girovné.



HUDEBNI SKRIN
TESLA JUBILANT 1102 A

Elezantni souprava pro ndrocné milovniky re-
produkované hudby.

Jakosini prijimaé, 7okruhovy, 7+ Z2elektronkovy
se 4 vlnovymi rozsahy a 8W koncovym zesilova-
éem pro mohutny piednes i ve vétiich mistnostech,

Ttirychlostni gramofon pro prehravini stan-
dardnich i dlouhohrajicich desek s krystalovou pfe-
noskou se 2 safirovymi hroty.

Dvoustopy dvourychlostni magnetofon Tesla
MGK 10 pro rychlost pasku 19 a 9,5 em/s pro za-
znam hudby, zpévu i feci z rozhlasového pfijimade,
z gramofonovich desek nebo z mikrofonu.

Televisni pfijimaé s obriazkem 21X275 cm a
12 kanaly (lze dodatein& pifikoupit).

CASOVY SPINAC TESLA 518000

je velmi praktickd pomticka jak pro fotoamatéry, tak i pro fotolabaratoie.
Spina¢ na elektronickém principu po stisknuti knofliku zapind samo&innd pfesné nasta-

venou exposiéni dobu osvétlovaciho zdroje do 250 W.

Mastavitelné spinaci ¢asy jsou od 1 do 18 vtefin po 1 vteking, dale 20, 25, 30, 45 a 60

viefin a jejich libovolné nisobky,

Pfesnost = 10 Y. PFi kolisini napéti sité se zménou spinacich dasti kompensuje édstedne

zmeéna svitivosti Zarovky.

Zyy3i vadi radost z krasné stejnomérné exponovanjch zvétSenin vasich fotografii.

PARDUBICE R

TELEVISNI PRIJIMAC TESLA 4202 A

pro 12 kanalii (2 provozni, 10 reservnich), obrazovka pro obraz 210X274
mm s ochrannjm sklem. Uhlopti¢ka obrazu 36 cm. Pfijimaé umoZiiuje
ostry, kontrastni bezsumovj pfijem obrazu a dokonale vérnou reprodukei
zvukového doprovodu s kmitoétovou modulaci. Piipustné kolisani sitového
napéti 200 az 230 V. Krasna skiiii z lesténého ofechu je ozdobou kazdého
bytu. MoZnost prizpiisobeni p#ijmu budoucich a# 10 mistnich televisnich
vysilaéi. Pfijimaé je svétové trovné,

Reproduktorovd kombinace se 4 reproduktory ve zvlastni skiince dava
mohutnou, sytou prostorovou reprodukei v Sirokém kmitoétovém rozsahu.
Moznost pfipojeni dalfich reproduktorda v odlehljch mistnostech, Moznost
piipojenf drdtového rozhlasu na koncovy zesilovaé. Mikrofonem lze piena-
et fe€, zpév a hudbu také pfimo pies zesilovaé do sousednich mistnosti.

KUFRIKOVY MAGNETOFON MGK 10

moderni zdznamovy a reprodukéni piistroj pro dvoustopy zdznam hudby,
zpévu a fefi na magnetovy pdsek v rozsahu od 70 do 7000 ¢fs pri
rychlosti 19 em/s.

MoZnost zdznamu z rozhlasového pfijimade, z gramofonu nebo pfimo
z mikrofonu, Zdznam lze kdykoliv smazat a pdsku pouiit pro novy zdznam.

Piehrani jedné civky s 330 m dlouhym piskem trvd asi 2 30 minut.
Vhodny také pro podniky, spolky, istavy a pod. pro zaznam zdpisi
o jedndnich, schiizich, vzkazi, proslovii a pod. pti poloviéni rychlosti 9,5
cm/s s rozsahem od 70 do 3500 c¢/s. Zaznam na 330 m_dlouhém pésku
trva 2% 60 minut.

Obousmérné pfevijeni zvySenou rychlosti. Cely pfistroj vestavén do ele-
gantniho prenosného kuffiku s dely z umélé hmoty. Viha 16,5 kg.




PROJEKTOVANA
ROZHLASOVA ZARIZENI
TESLA ;

Vedle standardnich rozhlasovych fistfeden vyrdbime téz
zafizeni projekiovani presné podle zvlastnich podminek
nebo pozadavki, kladengch na“toto zafizeni provozem
ve zvlastnich pripadech. Nasi projektanti vySetfi akustic-
ké, provozni a instalaéni podminky pfimo na misté a pro
né navrhnou nejvhodnéjsi zafizeni.

Celkovy vykon miize byt rozdélen do vice poboénjch
astieden v odlehlejifch objektech s mo¥nosti jak ustfedni
rezie, tak i vlastntho programu.

Ridici ¢4st vestavujeme na piani do Fidicich stolii.

Moznost dalkového zapinini, ovladiani a optické kon-
troly provozu.

Jednotlivé prvky v osvédéeném panelovém provedeni
jsou rychle vyménitelné. Zvlastni patentované feeni umoz-
fuje paralelni fazeni zesilovafa bez nebezpeli pietizeni.

V oberu modernich bezdritovych
spojovacich prostfedkia vyrabime pro

PRENOSNY PRIJIMAC-VYSILAC TESLA  sporni dvou nebo  nékolike siae

- v chiizi nebo jizdé pfenosny piirucni

ORLIK 554500 vysilaé-pfijima¢ s amplitudovou mo-

dulaci v pasmu 348 ai 352 Mc/s

: nebo 20,1 az 20,5 Mc/s. Jeho dosah

je asi 1,5 km, v rovném terénu pod-
statné vice,

Napajeni bud ze sité nebo z bate-
rii. Nosi se na femeni pfes rameno
i s bateriemi. Viha celé soupravy
5 kg. Osvédéuje se na velkych stav-
bich a pfi terénnich dpraviach, pro
spojeni traktoristi, kombajnérd a pol-
nich mlata se STS, pro organisatni
pokyny pii zdvodech, velkych spor-
tovnich udélostech, pro zdchranné
priace za zivelnich pohrom, pro cety
horské zachranné sluiby, Dodavky
v r. 1958, narokuijte jiz nyni.
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STUDIOMAGNETOFONY TESLA

Pro rozhlasovd studia vysilacich stanic, pro nahravaci studia pfi vyrobé gramofonovych
desek, pro rezii velkych divadel atd. vyrabime ma-netofonovd zafizeni pro zaznam
o vysoké kvalité (pii rychlosti 76 em/s). Zafizeni spolu s piisluingmi zesilovaéi, korekéni-
mi a sméSovacimi tleny a specidlni reproduktorovou kombinaci ve zvlagtni skiini dava
vérnsu a plastickou reprodukei nahravky.

Toto zarizeni je vhodné také pro hudebni koly, dstavy feéi a konservatofe pro sledo-
vani vyvoje a schopnosti zakd.

Dale vyrabime pro mobilni Ggely pii nahrdvce rozhlasovych potfadi pro dalkové pie-
nosy po linkich vysoce jakostni pFenosové linkové zesilovade pro rozsah 30 az 12000 c/s
pii skresleni 0,5 % pro napéjeni jak ze sité, tak i z Dbaterii, se 100% provozni reservou

Kontrola vystupniho napéti optickd i akustickd.

PROFILOVY REGULATOR

je uréen pro. jakostni provoz v rozhlasovjch studiich pro impedance
200 ohmil s regula¢nim rozsahem 60 dB. i

Dotyk bézce s jednotlivymi kontakty j: zprostfedkovdn pfitlacova-
nim péaskové folie, takie otirdnim kontaktd nevznikd kovovy prach,
ktery zptsobuje praskdni a Selesty. Krytd konstrukce zamezzuje vni-
kani prachu. '

Symetricky a staly vistup i vstup (200 ohmi).

Bifilirni vinuti s pfesnou toleranci, pfipojeni zasunutim noZzové
listy, pomocny signalisa¢ni dotyk.




Obr. 1. Ctyidritovy
zesilovaé dvourasmové
tzlefonie CZ 2

TESLA STRASNICE

Nérodni podnik TESLA Strasnice —
zavod . Hakena, ma ve svém vjrobnim
programu zafizeni pro pfenosovou tech-
niku, vyrobu méficich piistrojii a viyrobu
televisnich pfijimaéa.

PRENOSOVA TECHNIKA

V oboru prenosové techniky wyrabi zd-
vod pro potfeby ministerstva spoji, mini-
stersiva dopravy a ostatni zdkazniky apl-
nou fadu zafizeni pro wybaveni nizko-
frekvenénich dalkovych kabeli a zatizeni
pro mnohondszbné pienosy pomoci nos-
nych proudd po kabelovich a venkovnich
vedenich,

Pro wvystroj nizkofrekvenénich dilko-
vych kabeli jsou dedivany Pupinovy skfi-
né k provadéni pupinace déilkovich ka-
beli, které umo#ni zvétieni dosahu pre-

nosu v meziméstském telefonnim *styku. -

K doplnéni éasti kabelu v téch pfipadech,
kde nemiize Lyt dodrien plny pupinatni
krok, jsou doddviny kabelové dopliky,
které kombinaci kapacit a odporti nahra-
zuji dopliiovanou délka kabelu, Tyts do-
pliiky jsou v litinovych skfinich podobné
jako pupinaéni jednotky, Pro vistroj ka-
belovych linek jsou dile doddvany lin-
kové transformdtory (translitory), a to
jak =ro okruh telefonni, tak i pro okruhy
rozhlasové a okruhy vysokofrekvenénich
irokopasmovych kabelit.

Pro zesileni hovord pfenafenych po dal-
kovjch nizkofrekvenénich kabelech jsou
vyribény dvoudritové zesilovade, kterych

Obr, 2. Vlevo stojan jednopasmového vf telefo-
nu JVT 1 na vedenich, vpravo stojany 24ka-

nalového systému vi telefonie NTK 24

mizZe bjt pouzito jako pritbéinjch nebo koncovjch zesilovaét.
Jednotlivé zesilovate jsou fefeny pro oba sméry hovoru a skld-
daji se z wvidlicového transformatoru, filtrovjch propusti, korek-
torit a jednostupfiovich zesilovaéfi. Zesilovade jsou ve stojanech
o viSce 2580 mm a Sifce 660 mm. Na jednom stojanu je vidy
10 van zesilovadi a pro vétsi isporu mista je moino montovat
vidy dva stojany zadni stranou k sobé.

Pro zesileni étyfdratovych okruhti v dilkovém sdélovacim ka-
belu jsou doddvany élyfdratové zesilovade CZ 2. Tento zesilovaéd
je urfen pro spojovaci cesty, na kterjch je pouzito systému
dvoupdsmové telefonie a jez maji zesilované kmitofiové pasmo
300 az 8000 Hz, pii celkovém nejvétsim zisku 6 N, Tyto zesilo-
vafe jsou umistény ve stojanu z profilového ocelového plechu,
lypisované konslrukce, které se pouzivd jednotné u viech nové
vyrdbénych zafizeni pienosové techniky. Ve stojanu jsou téz
korektory pro vyrovnani dtlumového skreslenf kabelového iise-
ku (ebr. 1).

Pro méfeni a kontrolu stavu dalkovych kabelovich vedeni jsou
doddvany zkusebni stojany, které se umistuji v zesilovaci stanici
a pomoci nichZ je moino méfit poméry na kabelovych parech.
Stojan lze vybavit ve tfech provedenich:

a) Volmetrovd posice — obsahuje pfislechové zafizeni a volt-
metr.

b) Mistkovd posice — umoifiuje pomoeci métictho mistku
provadét veskerd meéteni na kabelech.
kovych kabelech.

Jednotlivi rozhlasovd studia jsou spojena jednak s wysilaéi,
jednak mezi sebou rozhlasovymi vedenimi, kterd jsou umisténa
v délkovych kabelech. Pro zesileni pfendienych modulaénich
proudi se pouziva rozhlasovych zesilovaéil, které se vyrabéji ve
dvojim provedeni, a to jako prubéiny stojan se tfemi zesilovaéi
a koncovy stojan se dvéma zesilovaci. Kromé rozhlasovjech ze-
silova& je na stojanu signdlni pole, které hldsi opticky a akus-
ticky viechny druhy poruch, a ovliddaci pole, které umoinuje
libovolné propojeni zesilovaéd, spoluposlech v méfeni a pod.

Pro vyu#iti &tyfdratovich okruhéi dalkovych kabeld daliim
hovorem jsou ve vyrobnim pro-ramu zdvodu zafizeni dvoupds-
mové telefonie, kterd umoZnuji pfes ¢tyfdratové okruhy dal§i pfi-
davny hovor, ktery se prendsi jako spodni pdsmo nosného kmi-
toétu 6 kHz. Zafizeni se doddvd ve dvou provedenich, a to jako
stojan zakladni a jako stojan pfidavny. V zdkladnim stojanu jsou
Siyii systémy dvourdsmové telefonie a generatory kmitoétu 6 kHz.
V ptfidavném stojanu je 5 systémi; nosny kmitoéet se odebird ze
stojanu zakladniho. Pro zesilovani okruhii pouzivajicich téchto
systémi dvoupdsmové telefonie slouZi étyfdritové zesilovaée CZ 2.

Stale wvzristajici telefonni styk si vyZaduje zvétSovani poétu
meziméstskfch vedeni, aby byly tak zkriceny &ekaci doby pti
meziméstskych hovorech. Aby nebylo nutno stavét nova draha
meziméstska vedeni venkovni nebo kabelova, feii se otizka roz-
sitovani poCtu meziméstskych vedeni vicendsobnjym vyuzivinim
dosavadnich vedeni pomoei zafizeni s nosnymi proudy.

Pro vyuZiti venkovnich vedeni vyrdbi n. p. TESLA Strasnice
jednokabelova zafizeni NT1, NT2, NT3, kterd umoZfiuji postupné
vyuziti vzdusnjch vedeni tfemi hovorovymi kandly. Zatizeni jsou
pfenosnd a mohou byt montevina bud samostainé, nebo v nor-
malnim réamu automatické tstfedny tfidicového systému. Napaject
¢dsti json umistény pfimo v zatizeni a napdjeci stfidavé napéti
je 220 nebo 110 V.

Pro usporu médi a olova pfistupujeme vieobecné k pouiivini
specidlnich dirokopasmovych kabeld, které umoZfiuji na kazdém
vedeni pfenadet soufasné 24 i vice hovorovych okruhii. Ctyfia-
dvacetikandlovy systém NTK 24 umozfiuje vyuziti kazdého vedeni
24 hovorovymi okruhy a souéasné je mozno po kabelovych éive-
ticich pfendset rozhlasovou modulaci. Za pouziti §irokopasmovych
kabel © 12 étveficich je mozno takto po kabelu preniset az 576
hovord. Ve spojeni.s dalkovou tdnovou wolbou TV 52 umoziiuje
toto zafizeni hospoddrny a-spolehlivy provoz i'na dlouhych vzda-
lenostech. Systém spliiuje poZadavky doporucens: p‘_fédgi_sf'CCIF ]
je fefen tak, aby umoZnil i pocitetni &asteénou vfstavbu s 12
kandly v pasmu 12 az-60 kHz, a je moZno jej rozsifit na pfenos
42 kandla v pasmu 12 az 108 kHz. Pomoci skupinového kombinag-
niho zafizent je zarudena pruZnost ve volbé pouzité vystavby pro



jednotlivi vedeni a je umoZnéno odbofovini jedné nebo obou
dvanécticestnych skupin z vedeni a zavedeni jedné nebo obou no-
vjch skupin. V mezilehlych zesilovacich stanicich jsou #iroko-
pasmové zesilovace, které mohou byt vybaveny zafizenim pro
samodinnou regulaci pomoci tfi pilotnich kmitoéta, kterou se
vyrovnivaji zmény Gtlumu kabelu zpiisobené teplotou. Rozhlasovy

Obr,’ 3. Dvoupasmovy vi telefon CZ 75000 na vn' vedenich

prenos je v rozhlasovych stanicich zesilovan samostatnymi rozhla-
sovymi zesilovacéi. V okruzich zdkladni modulace se pouzivd civ-
kovych filtrfi, pro skupinové propusti o vysoké boéni strmosti je
pouzito filtrit krystalovych. Zafizeni je provedeno v nové typiso-
vané konstrukei (obr. 2 vpravo) a ma minimélni podet elektronek
typisované fady, pouzivané pro veSkera zafizeni telekomunikac¢ni
techniky. Typy téchto elektronek jsou voleny tak, ze souhlasi
s ekvivalentnimi typy, vyrabénymi v SSSR, USA, Némecku a
jinde, Napdjeni jak zafizeni koncovych, tak i mezilehljch zesilo-
vacli je provedeno stfidavym proudem. Pfi pferuSeni dodavky
proudu je zajifténa dalsi ¢innost zafizeni nahradnim. agregédtem,
ktery se samocinné rozbihd a kryje dodavku proudu. Systém NTK
24 neni pouze vdzdn na zemni kabely, lze ho pouzit téz pfi smé-
rovych pfenocsech na velmi vysokjch kmitoctech.

Hospodarné fizeni vyroby, odbéru a distribuce elektrické ener-
gie vyzaduje vybaveni dstfednich a oblastnich energetickych dis-
pefinkd pfenosovymi =zafizenimi, ktera umoZfiuji po vedenich
velmi vysokého napéti telefonické spojeni dispedern a dalkovy
pfenos méfenjch hodnot z vyroben aZ na stil dispecera, av bu-

Obr. 4. Laboratorni impedanéni mustek 12 XL 011

doucnu umoini i pfenos poveli pro dilkové ovlddini energe-
tickych center. Vzhledem k tomu, Ze pro pfenos se pouZivd ve-
deni velmi vysokého napéti, musi prenosova zafizeni zarudovat
naprostou bezpeénost obsluhujiciho personalu. Nepfiznivé hlukové
poméry na téchto vedenich kladou velmi znaéné naroky na tech-
nické fefeni téchto zafizeni, kterd i za viech nepfiznivych pod-
minek musi zaruéit spolehlivy a neskresleny pfenos informaci.

Pro telefonni spojeni podél velmi vysokého napéti vyrabi n. p.
TESLA Strainice dvoupdsmovy vysokofrekvenéni telefonni systém
CZ 75000, kterj pfenadi hovor pomoci nosnych kmitoéta (obr. 3).
Zafizeni je vybaveno automatikou, kierd umoZziuje plnoautoma-
ticky styk dZastnikd, po pfip. i konferenéni hovor celého okruhu
pod vedenim hlavniho dispetera. Vzhledem k tomu, Ze se stile
zvétiuji pocty telefonnich spojeni po siti vysokého napéti pomoci
téchto systému, jevi se nutnost pfejit na systémy jednopasmové,
které pfenasejl hovor pouze v jednom postrannim pasmu nosného
kmitoétu a umoZiiuji proto lepsi vyuZiti kmitocétového pasma, sni-
zuji vzdjemné rufeni a umoZiiuji i zvéteni dosahu spojeni. Po-
7adavek jednopasmového provozu byl v prvni fazi fefen vyrobou
zafizeni JVT 1, které umoZiiuje pfeménu dosavadniho dvoupismo-
vého systému na systém jednopasmovy. Tuto pfeménu provozu
dvoupasmového na jednopasmovy je moZno provadét i na dosud
dodavanych zafizenich C6 75000 vymeénou uréitjch ¢&dsti tohoto
zafizeni. Zafizeni JVT 1 je na obr. 2 vlevo. Koneénym Feienim
jednopdasmového systému je pfipravované zatizeni JVT 2, které
plné vyhovi viem pozadavkim ekonomického a hodnotného pie-
nosu telefonnich hovorii po vedenich velmi vysokého napéti.

Pro prenos ddlkového vedeni a po pfip. pfenos délkové sizna-
lisace a ovldddni je vyrobeno za¥izeni VDM 12, které um:Zni
soutasny prenos az 12 riznych dalkovych méfeni. Pro pienos
téchto 12 kanali dalkového méfeni je potfeba pouze 2,5 ke/s
kmitodtového pdsma. Zafizeni umozfiuje pruznou postupnou vy-
stavbu kanala.

Na tato zafizeni budou v budouenu navazovat jeité da 51 zafi-
zeni, ktera umozni ekonomickou a spolehlivou wystavbu dispe-
cerské sité po vedenich velmi vysokého napéti. Pro uviddénd za-
fizeni se doddvaji i ostatni vystrojni €4sti, potfebné pro jejich
pfipojeni na vedeni vysokého napéti.

MERICI PRISTROIJE

Vyjvoj, vyroba a tadriba zarizeni pfenosové techniky dratové
vyzaduje zna¢né mnozstvi pfesmych méficich stroji. Bez nich se
technik nemiize obejit, jejich presnosti a spolehlivosti je dédna
i pfesnost a spolehlivost jak vyrdbénjych zafizeni, tak i bezped-
nost provozu. Naroky na jakost a mmozstvi pfesnjch méficich
pifistroji rok od roku stoupaji a je radostnou skuteénoasti, ze dnes
mame vyvinutou takika tplnou fadu téchto pfistroji, a ze i vj-
roba méficich pfistrojii vazriista.

Vétsina téchto méFicich pfistroji se v CSR nevyrabéla. Vivojem
a vyrobou méficich pFistroji bylo nutno zajiStovat i vjrobu
ostatnich zafizeni liniové techniky. V letech 1948 az 956 byla ve
spolupraci Vyzkumného Gstavu telekomunikaci a vivojového oddé- |
leni zavodu Tesla Strasnice vyvinuta zakladni fada méficich p¥i-
strojii pro liniovou techniku.

Jsou to zejména: méfice trovni slmkopésmové a ftzkopasmové,
nizkofrekvenéni a stfedofrekvenéni generitory, ttlumové élanky
riznjch typl, impedanéni mistky, miastky pro méfeni pfeslechi,
propusti, méfife rusivych napéti, skresleni, kmitottové normaly,
méfife kmitoétli, méfice isolace atd. Byl by to dlouhy vypodet
laboratornich méficich pfistroji, jejichz poet neustile vzrastd
a chybéjici mezery, zejména u specidlnich pristrojii, jsou wvyzl-
fiovany. Plati to zejména o méfifich ma-netickych veli¢in, selek-
tivnich méficich a zvla3té pak o magnetickych jednoiiéelovych mé-
ti¢ich, které zajiftuji plynulost vyroby a zvyuji produktivitu

race
5 Vedle méficich piistroji, pouzivanjych vyhradng v dilnach a la-
boratofich, byly vyvinuty i nové typy méficich pfisiroji urcenych
pro méfeni za ztiZenjch podminek, t. j. pfi zvySené teploté a
vlhkosti, i bezpeénych pfi dopravé na vzdilend pracoviité, t. j.
méfici pEistroje otfesuvzdorné.

Na obr. 4 a 5 jsou ukdzky dvou typi méficich pfistroji, které
jsou vyrakény v nafem zavods.

Obr. 4 predstavuje laboratorni impedanéni mistek 12 XL 011,
métici impedanci a (hel mezi napétim a proudem tekoucim mé-
fenou impedanci. Rozsah méfeni 120 az 600 kQ. Frekvenéni
rozsah pro impedance 30Q a% 20 kQ je 50 Hz ai 300 kHz. Roz—
sah méreni ahlu je 0 aZ 90 stupiiii. Piesnost méfeni je = 27
a = 2 stupné. P¥istroj je vyroben v normalisované panelové
jednotce, mi dfevéné boénice. Zikladni barva je Sedd, ovlddaci
prvky a #titky cerné. Celkové rozméry 492x235%350 mm.



Obr. 5 pfedstavuje otfesuvzdorné, nizkofrekvenéni pracovisté
12 XZ 030. Pracovi§té se skladd z nf cenerdtoru 200 Hz a#
6 kEz a prijimade. Kontrolovani vystupni trovefi generitoru
je —4 aZ +1 N. MoZnost méfeni vstupni trovné je —5 N a#
+2 N. Vedle méfeni dirovné lze piistrojem méfit miru vyvaZeni
a impedanci do 150 kQ. Konstrukéné tvori pfistroj jednolity
celek, ktery je po uzavieni ochrannym vikem prachotésny a
vihkotésny.

Obr. 5. NI mérié¢ tirovne 12 XZ 030

Mérici piistroje vyrdbél nag zavod pivodné pro kryti vlast-
ni potfeby. Postupné viak byly tyto piistroje poZadovany i na-
Simi zdkaznfky a dnes jsou nékteré druhy vyvaZeny i do zahraniéi,

Vedle zafizeni liniové techniky vyrabi na§ zévod seriové i te-
levisni pfijimace. Je jesté v dobré paméti boufliv§ vivoj televise
u nas. Se zajifténim hromadné vyroby televisord bylo nutno sou-
Casné zajistit i vjvoj a vjrobu méficich pfistroji, potfebnjch pro
kontrolu a méfeni televisori.

TELEVISNI PRIJIMAC , MANES«

Od sdélovacich zafizeni pouiivajicich kmitoéty do 300 kHz
bylo nutno piejit na zcela jinou techniku s kmitoéty do 200 MHz
sa vyvijet dal§i tyzy pristroj’, urfenych hlavné pro Hromadnou
vyrobu. Pfes uréité potize bylo mozno tuto vyrobu zajistit, a to
nejen v nasem zdvodé, ale i v zdvodé Tesla Pardubice, ktery jako
druhy zacal televisory vyrdbét, V soudasné dob& prohiha vyvo]
méficfch ptistroji pro hromadnou vyrobu nového typu &. televis-
niho piijimate Ménes. Véfime, Ze i s timto novym ikolem se
nadi technikové vyrovnaji, a pfesnfmi a spolehlivymi pristroji
zajisti vyrobu kvalitnich televisord.

Névstéynici II. celostdtni vystavy strojirenstvi v Brné méli
moznost zhlédnout mimo jiné i nové vzory wyvinutych televis-
nich pfijimaéa, pfipravovanych pro vyrobu. Mezi nimi nejvetsi
pozornost budil pfijimaé Manes, vyvinuly kolektivem vjvojovjch
pracovnikit v Tesle Stradnicich.

Jde o piijima¢ v superhetovém zapojeni, uzziusobeny pro pii-
jem pofadii podle &s. televisni normy. P#i vyvoji bylo dbdno
na to, aby bylo moiné snadno pfijimaé vyrabét i pro jiné televisni
normy, na pf. pro evropskou normu CCIR.

Prijima¢ je feSen Gplné novym zpiisobem. Obrazovka je uchy-
cena tak, Ze viha bariky je nesena skiini. Neéini tudiz potize vy-
rabét pfijimad s obrazovkami i vétsich rozmérd, pii pouziti jed-
notného chassis. I tyto dal§i pfijimade bylo moiné zhlédnout
v provozu na vystavé v Brné, pod oznatenim ,Ale§” a ,Myslbek”.

Pfijima¢ ma specidlné konstruovany vstupni dil, kterj umoi-
nuje piijimat pofady jak na prvnim, tak i v tfetim televisnim
pasmu. PIi mezinosném zpracovani zvukového doprovodu odpadi
zvySeny pozadavek na stabilitu oscildtoru, ktery je jinak u para-
lelniho odboceni zvuku velmi ptisny.

Synchronisace fadkového rozkladu se déje piimo, takie se vliv
poruch podstatné zmenSuje. Jde o t. zv. automatickou regulaci
kmito€tu, stabilisovanou navic obvodem LC. Ptijimaé¢ pouziva dale
vn transformitoru a vychylovaci civky dplné nové konstrukee,
které umoznily podstatng zvysil éinnost celého obvodu a sni¥it
vyrobni cenu.

Cely pfijima¢ je osazen vyluéné elektronkami pro seriové zha-
veni, takze odpadd tézky a nakladny silovy transformator, ktery
navic svim rozptylem ohrozoval jakost obrazu na stinitku obra-
zovky.

Stupefi dokonalosti, kterého bylo dosazeno, je nejlépe ziejmy
z nékolika dile uvedenych vlastnosti pfijimace. Tak na pf. roz-
méry skiiné se podafilo zmenSit asi na 390%440%450 mm. PEi
tom viha pfistroje klesla z dosavadnich béZnych 30 az 35 ki na
22 kg. Spotfeba je pouhych 130 W.

Predpoklddané roéni dspory na materidlu jsou ve srovnani
s dosud vyrabénym pfijimadem na pf. u ocelového plechu 370 000
kg, u transformdtorovych plechtt 125000 k-, u dfeva 260 000 kg.
Proti dosavadnimu pfijimaéi 4001 A je u pfijimade ,Méines" pod-

statné nizii spotfeba elekirické energie.

Jak je vidét, znamenaji nové pfijimade fady ,Mines” velik¢
krok vpfed a jde nyni o to, dodat tyto pfijimace co nejdiive pro
nad trh, U védomi velké dilezitosti véasného a hlavné plynulého
nabéhu vyroby téchto pfijimaci konaji se jiZ nyni potfebné pii-
pravné price, aby vyroba prijima¢d ,Manes” mohla nabéhnout
v predpokiddanych terminech.

Obr. 6. Televisni pfijimaé Manes



TESLA

Pohled na reléovou
a zesilovacovou vystroj HDZ 60

Stojan dispeerské
astfedny HDZ 60

NOVE DISPECERSKE ZARIZENI TESLA

Jak wvelky vyznam ma dispederska sluzba v Fizeni price, neni
tfeba zduarazinovat. ‘Dnes, kdy se nafe vyroba stile zdokonaluje
a vyrobni proces se novymi zplsoby prace neustile urychluje, neni
moino operativné zajistovat ikoly formou riznjch nesoustavnych
urgenci a porad. Je zde zapotiebi takové pomiicky, ktera by
umoziovala pohotové, podrobné, centralisované, operativni fizeni.
Touto pomiickou je dobré dorozumivaci a konferenéni zatizeni
se samostatnou hvézdicovou siti spojovaciho vedeni.

Téchto zafizeni bylo jiZ vyrobeno nékolik druhiéi nejen u nis,
ale i v zahranic¢i. Kazdé mélo své dobré & méné dobré stranky.
Na zakladé nejlepSich zkuSenosti a poznatkit zkonstruoval Vy-
zkumny dstav telekomunikaci nové zatizeni HDZ 60, ktere bude
letos vyrabét nir. podnik TESLA KOLIN.

Dispecerské zafizeni IIDZ 60 je uréeno pro vétsi zavody; umoi-

Pracoviilé dispecera

KOLIN

fiuje pohotové a pfimé spojeni hlavniho dispedera nebo operitora
se vSemi pracovi§li, Dispecer, feditel, hlavni inZenyr i ostatni
dcastnici dispederské telefonni sité jsou nebo mohou byt vybaveni
hlasité mluvicim telefonem, kterj umoifiuje volnost pohybu pii
telefonovani a pfimou dcast vice telefonujicich. Dclka hovoru je
prakticky neomezeni.

Neocenitelnou vyhodou HDZ 60 je moznost poradat velmi po-
hotové telefonni konference s mneha néastniky soucasné. Provoz
pri konferenci pomoci dispeferského zafizeni je pruZnéjii a md
rychlejsi spdd nez pfi poradé, k niz se schazeji Gi€astnici do jednd
mistnosti. Zatizeni HDZ 60 se sklddd z ovlddacich pracoviif (pul-
ti) dispedera a operdtora a hlavni technické vystroje, jez e
umisténa v panelech ve vkusné vyfeieném stojanu. Stojan obsa-
huje reléové a zesilovafové sady. Ve spodnich é&astech stojanu
jsou umistény proudové zdroje. Viechny sady jsou snadno yymé-
nitelné a pti opravich dobfe pfistupné.

Tato dispecerskd dstfedna mizZe byt vystrojena maxzimilné pro
60 aéastnikii. Podet tfastniki je dan téastnickymi sadami. Kazda
nezapojend sada snizuje poalet Gcastniki o 5. VSichni dfastnici
mohou byt vybaveni hlasitym telefonem nebo standardnim telefon-
nim piistrojem s Gst¥edni baterii pro tichy provoz. Prace hlavniho
dispecera i operdtora je zjednoduiena tim, Ze viechny manipu-

laéni dkony provadi pomoei specidlnich: tladitek, jez jsou pro-
svétlovana signalni Zarovkou.
Pracovi§té dispe€era je vybaveno jak pro hlasity, tak i pro

tichy telefonni provoz. Pracoviité operitora mi pouze normalni
telefonni pFistroj.

Do dispederské telefonni konference miize byt zapojen libovolny
potet Glastnikd, pfi demZ pracoviité dispefera a operdtora (jsou
vedle sebe) nejsou na sobé zdvisld. Proto mize tfeba operator
béhem konference navazovat spojeni s jinymi afastniky.

V téch podnicich, kde by na dispecerskou dstfednu HDZ 60
bylo pfizojeno méné ucastnikid (t¥eba 20), se pracoviité operdtora
nemusi pfipojovat.

Uéastnik dispederské sité se ohldsi u dispefera pouhym zved-
nutim mikrotelefonu. P pouZivani hlasité scupravy staéi stisk-
nout tladitko na ovlddaci skfifice hlasitého telefonu.

Velkou vihodou je téZ moZnost pfipojeni 4 stitnich linek, které
také lze. zapojovat do dispederskych konferenci. Dispecer také
miize velmi dobre dilkové ovladat rozhlasovou dsifednu a vy-
silat sva hldgeni podnikovim rozhlasem.

U HDZ 60 je poéitino také s tim, aby bylo moZno zaznameni-
vat telefonni hovory & celé konference na marnetofonovy pések

Organisace dispederské sluzby vyzaduje zpravidla hvizdicovou
sit na viech stupnich. Zafizeni je fefeno tak, aby pifi rizném
poétu fidastnickyeh pfipojek mohlo pracovat i ma niziich stupnich
(k HDZ 60 je moZno pfipojit jeité- dalsi dispecerské nstfedny),
po piip. aby bylo moZné piiéné spojeni i s jinym zafizenim stej-
ného typu. Spojovaci vedeni od tstfedny k dfastnickym stanicim
je dvoudritové a pracuje na stejnych hovorovych drovnich jako
normalni telefon. (Urovedr O Np).

Soutasti dispecerského zafizeni jsou tidastnické telefonni stanice.
Jako koncové telelonni stanice bude TESLA KOLIN vyrab&t 3
typy hlasitych telefond.

Nejjednodusiim zatizenim bude deplnék k normélnimu telefon-
nimu téastnickému pfistroji, t. zv. ,hlasity poslech”. Je to vlastné
jednoduchy zesilovaé s reproduktorem, na jehoZ vstup je zapo-

Hlasity poslech



jena telefonni linka. Velmi dobfe se hodi pro jednosmérny pro-
voz, zvlasté pro delsi dispecerské hldieni nebo pro hldfeni, urée-
nd pro vice osob.

Dalsim typem hlasitého telefonu je zafizeni, zvané ,Simplex".
Umoznuje hlasity provoz, u néhoz se smér hovoru ruéné prepina.

Nejdokonalej§im hlasitym telefonem je zafizeni ,Duplex”, kte-
ré jednoduchosti a spolehlivim provozem pfedéi &etné zahraniéni
virobky. Jak jiz ndzev fika, umoZiiuje toto zafizeni hlasity, duplex-
ni, obousmérny provoz bez prepinani hovorovjch cest.

.\

Pracovisté s hlasitym telefonem a s dal§imi telefonnimi pifstroji

Zatizeni HDZ 60 i hlasité telefony doddvd a montdz bude pro-
vadét TESLA KOLIN v r. 1957. =

ROZHLASOVY PRIJIMAC HYMNUS

Ptijimaé je 8+ 1 elekronkovy superheterodyn pro kombinovany
provoz am a fm, je vylaven tlacitkovym piepinadem vlnovych
rozsahli a Sifky pasma. TOnovd korekee je plynuld. fizeni visek
a hloubek je oddélené. Vmontovand otadiva ferritovd antena za-
rutuje bezzoruchovy pfijem na sv I a sv II. Ladéni je setrvaéni-
kové, stupnice je negativni se zlatjm tiskem a po jejich strankach
jsou umistény dvojknofliky. Levy maly ovlidda hlasitost, velkym
se nastavuje poloha ferritové anteny. Pravy maly knoflik ovlada
ladéni am a welky ladéni fm. Levym zapudténym knoflikem se
nastavuji hloubky, pravym vysky. Nastaveni ferritové anteny a té-
novych korekei je indikovdno téi opticky. Tlagitky lze ovlidat
zapindni a vypinani sité, gramofon, §ifku pdsma, sv I, ferritovou
antenu, sv II, kv I, kv IT a ukv.

Pohled do rrijimade. Hymnus

Prifima¢ Hymnus

Pocet ladénych obvodi pfi am 8

pii fm 11
Vlnové rozsahy: Im ukv 3 — 343 m
am kv 1 11 — 24 m
am kv II 24 — 53 m
am sy I 184 — 330 m
am sv II 326 — 590 m
am dv 1060 — 2000 m
Mezifrekvenéni kmitoget: 468 kHz pro am
10,7 MHz pro fm
Citlivost: am — pfi poméru signal/§um 20 dB
kv I, IL asi 30 uV
sv I, II asi 17 uV
dv asi 17 uV
fm — pro pomér si-nal/$um 26 dB pii zdvihu 125 kHz
asi 5 uV

Llsktronky: ECC85 vi zesilova¢ a kmitajiei smé&Sovaé pro fm
23 6F31 vf zesilovaC pro am i fm
ECH81 sméSovaé pro am a mf zesilovaé pro fm
6BC32 detektor pro am a nf zesilova¢ pro fm—am
6B32 pomérovy detektor pro fm
EF80 nf zesilovaé
PL82 koncova elektronka
EMB80 indikdtor ladéni
Zpusob zapojeni sifové Zasti: selenovy usmérfiovadé v mistkovém
zapojeni s transformatorem
Reproduktor: 2 reproduktory 150/200 AINi (A1INiCo)
Napajeni: ze stiidavé sité o napéti 110, 125, 150, 220, 240 V
Spotieba: 70 W

ROZHLASOVY PRIJIMAC DIRIGENT

Piijimaé DIRIGENT je malé gramoradio s 6 elektronkami
a 7 ladénymi obvody, uréené pro béiny poslech rozhlasovjch
pofadii. Ma 4 vlnové rozsahy, plynulou regulaci hlasitosti a Fidi-
telnou ténovou clonu. Skfifi gramoradia je dfevénd, dyhovani
tmavé mofenym mahagonem s vysokym leskem. Obsluha dvéma
knofliky, umisténymi v okrajich stupnice. Knofliky jsou zdobeny
zlatem.

Zapojeni: superheterodyn

Vinové rozsahy: 1. krdtké viny 18,45 — 57 Me/s
IT. kratké viny 06,6 - 1,95 Mc/s
stfedni viny 1650 — 520 ke/s
dlouhé viny 430 — 150 ke/s

Mezifrekvenéni kmitodet: 468 ke/s
Elektronky: 6H31 — smésovaé a oscilator
6F31 — mif zesilovaé
6BC32 — demoduldtor a nf zesilovar
6L31 — koncovy zesilovaé
6231 — dvoucestny usmérfiovaé
1 EMI11 — opticky indikdtor vyladéni
Pramérna citlivost: kratké viny I — 95 uV
IT — 70 uV
stfedni vlny — 50 uV
dlouhé viny — 40 uV

Vstupni vykon: 2,5 W pfi 5% skresleni

Reproduktor: ovalny 200%150 mm, dynamicky

Gramofon: tfirychlostni 33 1/3, 45, 78 ot./min.
se samocinnym zastavovadem

Prenoska: krystalova

Napajeni: ze stfidavé sité 50 c/s

o napéti 110, 125, 150, 220, 240 V

Gramoradio Dirigent
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